
Двигатель Triumph Tiger 1200 Explorer XC 2014 
Двигатель 
F our stroke, transverse three cylinder. DOHC, 4 valves per cylinder 
Объём двигателя 
1215 cc / 74.1 cub in 
Диаметр цилиндра х Ход поршня 
85 x 71.4mm 
Макс. Мощность 
101 kW / 135 hp @ 9300rpm 
Макс. Крутящий Момент 
121 Nm / 21.6 kgf-m / 89 ft-lbs @ 6400 rpm 
Степень Сжатия 
Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI 
Стартер 
Electric 
Система выхлопа 
Stainless steel 3 into 1 , side mounted stainless steel silencer 
Система зажигания 
Digital 
Макс. момент, Нм. 
121 
Макс.мощность на об/мин. 
9300 
Макс. Мощность, Л.с. 
135 
Макс. крутящий момент на об/мин. 
6400 

 
Трансмиссия Triumph Tiger 1200 Explorer XC 2014 

Сцепление 
Wet, multi-plate 
КПП 
6 S peed 
Главная передача 
Shaft 

 
Размеры и масса Triumph Tiger 1200 Explorer XC 2014 

Емкость Топливного Бака 
20 Litres / 5.3 US gal / 4.4 Imp gal 
Высота Сиденья 
837mm / 32.9in - 857mm/33.7in 
Колесная база 
1435 mm / 56.5in 
Размеры 
Length 2248mm / 88.4in Width (handlebars) 962mm 37.9in Height without mirrors 
1410mm 55.5in 
Колея 
90.9mm / 3.6 in 
Мокрый вес 
267 kg / 586 lbs 
объем масла 
4.0 Litres / 1.1 US gals / 0.88 Imp gal 



Ходовая часть и тормоза Triumph Tiger 1200 Explorer XC 2014 
Задний Тормоз 
Single 282 mm disc, Nissin 2-piston sliding caliper, switchable ABS 
Задняя Шина 
150/70-17 
Передние Тормоза 
2x 305 mm Foating discs, Nissin 4-piston calipers, switchable ABS 
Передняя Шина 
110/80-19 
Задняя подвеска 
Kayaba monoshock with remote oil reservoir, hydraulically adjustable preload, rebound 
damping adjustment 
Передняя Подвеска 
Kayaba 46mm upside down forks 
Рама 
Tubular steel trellis frame, Swingarm Single-sided, cast aluminium alloy with shaft drive 
Ширина Переднего Колеса 
190 mm / 7.5 in 
Ширина Заднего Колеса 
194 mm / 7.6 in 

 
Динамические характеристики Triumph Tiger 1200 Explorer XC 2014 

Информация подготавливается 

 
Прочие характеристики Triumph Tiger 1200 Explorer XC 2014 

Год 
2014 
Модель 
Triumph Tiger Explorer XC 
Rake 
22.8 
Wheel Rear 
32-spoke 17 x 4.0 in, aluminium rim 
Wheel Front 
32-spoke 19 x 2.5 in, aluminium rim 
Cooling system 
Liquid-cooled 
 


